                ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η φυγόκεντρος να είναι ψηφιακή επιτραπέζια φυγόκεντρος ολικής χωρητικότητας φυγοκέντρησης 400ml (4x100ml) η 40 σωληναρίων έως 9 ml η 28 σωληναρίων έως 15 ml αίματος  και άλλων σωληναρίων , όπως  13 χ 75 mm, 14 χ 100mm,κλπ σύμφωνη με τις εξής προδιαγραφές:

Να έχει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (RPM): 6.000 min-1 με φυγόκεντρο δύναμη (RCF) 4.226xg.

Η λειτουργία της να ρυθμίζεται από ψηφιακό χειριστήριο επιλογής παραμέτρων φυγοκέντρησης, μέσω του οποίου επιλέγουμε και παρατηρούμε τις ακόλουθες συνθήκες:

· Ταχύτητα περιστροφής 500-6000 RPM (στροφές/λεπτό) με ρύθμιση ανά 100 στροφές  και δύναμη φυγοκέντρησης 4,226 RCF.
· Κομβίον μετατροπής των rpm   σε g 
· Χρόνο διάρκειας φυγοκέντρησης (1- 99 λεπτά) με ρύθμιση ανά λεπτό. 
· Δυνατότητα συντόμων φυγοκεντρήσεων με πλήκτρο IMPULSE ως και απεριορίστου λειτουργίας.

· Ανάγνωση ταχύτητας και υπολειπόμενου χρόνου.

Το σύνολο επιλογών από τις άνω παραμέτρους να αποτελεί ένα πρόγραμμα φυγοκέντρησης, το  οποίο να παραμένει στη μνήμη. 

Να διαθέτει τα εξής συστήματα ασφαλείας:

· Έλεγχο μη ισοζυγισμένων δειγμάτων με διακοπή της λειτουργίας και οπτική ένδειξη.

· Κάλυμμα ασφαλείας διπλής λειτουργίας, που δεν ανοίγει όσο διαρκεί η περιστροφή, η δε περιστροφή δεν αρχίζει πριν κλείσει το κάλυμμα. Το κάλυμμα να ασφαλίζει με ηλεκτρομαγνητικά κλείστρα και να έχει  τη δυνατότητα να ανοιχθεί με μηχανικό τρόπο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Να έχει στο επάνω μέρος παράθυρο παρατήρησης. 
Να χρησιμοποιεί κινητήρα μεταβλητής συχνότητας (BRUSHLESS) και όχι κλασικό κινητήρα με ψήκτρες.  Η ρύθμιση ταχύτητας να  γίνεται με μεταβολή της συχνότητας και όχι της τάσης.

Η φυγόκεντρος να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του είδους της κεφαλής και αυτόματης προσαρμογής του μεγίστου ορίου στροφών ανάλογα με την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη κεφαλή.

Ο κάδος φυγοκέντρησης να  είναι ανοξείδωτος.

Η υψηλή ποιότητα κατασκευής να  εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία 52 dB (A) με συγκεκριμένη κεφαλη.

Nα φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κατασκευαστής Οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 , ΙSO 13485 MED CERT ,ISO 14001, και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 , ΙSO 13485 , ΙSO37001, ΙSO45001 και να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη (που θα αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστή).

Να μπορεί να δεχθεί διάφορες οριζόντιες και αρθρωτές κεφαλές (swing-out rotors), γωνιακές κεφαλές (angle rotors), (συνολικά 9)  οι οποίες με την κατάλληλη εναλλαγή υποδοχέων, πλαισίων και συστολών να επιτρέπουν την φυγοκέντρηση:

· Σωληναρίων διαφόρων ειδών και χωρητικοτήτων (π.χ. Falkon, Vacutainers, Sarstedt, Eppendorf, απλά, κωνικά κ.λπ.) από 1 έως 100 ml,  αντικειμενοφόρων πλακών για κυτταροφυγοκέντρηση.

Να έχει διαστάσεις 366 x 430 x 257 mm και βάρος έως 23 κιλά .
Να προσφέρεται  με οριζόντια αρθρωτή κεφαλή και υποδοχείς χωρητικότητας 28 σωληναρίων έως 15 ml.
